
СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА SWG-COB480-24-12-WS2811RGB

032667 SWG-COB480-24-12-WS2811RGB 480 12 0.5 RGB SPI
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Адресная светодиодная лента работает по протоколу SPI, позволяет раздельно управлять цветом и яркостью
каждого сегмента, создавать светодинамические эффекты типа "бегущий огонь". Предназначена для
декоративной и праздничной подсветки, рассчитана на работу от источника постоянного стабилизированного
напряжения и управление при помощи специальных SPI-контроллеров. 



Последовательный световой эффект. Один блок питания

Последовательный световой эффект. Несколько блоков питания
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
a. Срок гарантийного обслуживания изделия составляет 3 года с момента продажи.
b. Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака при отсутствии фактов, указывающих на 
неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.
c. Гарантийные обязательства не выполняются при:
i. наличии следов механических, термических или химических повреждений;
ii. наличии следов влаги;
iii. наличии следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия;
iv. поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований
по технике безопасности;
d. По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.
e. Отметки о продаже:
i. Артикул: 
ii. Модель:  
iii. Дата продажи:                                                     М.П.

1. Лента светодиодная – 1 катушка
2. Инструкция – 1 шт
3. Упаковка – 1 шт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации.
Утилизацию проводят обычным способом в соответствии с требованиями местного законодательства по утилизации малоопасных отходов.

Сертификат соответствия RU С-СN.АЖ06.B.01616/23
Действует с 12.12.2023 по 11.12.2028
Выдан ООО "ГринЛайн", аттестат аккредитации RA.RU.11АЖ06 от 26.10.2016

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИИ

Производитель: см. на упаковке.
Сделано в Китае.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ


